
 

  

Les informations que contient cette notice correspondent à l’état actuel de nos connaissances et sont données de bonne foi. Ils 
ont pour but de vous renseigner, mais ne sauraient engager notre responsabilité car nous ne sommes pas en mesure de 
contrôler la façon dont nos produits sont mis en œuvre. 
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ACTIPON  CEL-AF 
 

Détergent polyvalent, non ionique, peu moussant 
Préparation et la teinture des fibres cellulosiques ou leurs mélanges 

 

Caractéristiques techniques 
 

Nature chimique : Préparation à base de tensioactifs + Additif 
Aspect :  Liquide fluide, opalescent, sirupeux 
Ionicité :  Non-ionique / faiblement anionique 
PH :  7.50 – 8.50 environ 
Densité :  Voisine de 1 
Stockage :  10°C – 30°C : 1 an en emballage d’origine. 

 
 
 

Propriétés 
 

 Mouillant / détergent pour les opérations de préparation et de teinture des articles 
cellulosiques ou leurs mélanges. 

 Bonne aptitude au dégraissage (pouvoir émulsionnant). 
 Biodégradable 

 
 
 

Applications 
 Dose d’emploi suivant l’usage : 
 
 - mouillage en général : 1.0 – 2.0 g/l 
 
 - Lavage – Dégraissage : 2.0 – 4.0 g/l 
 
 

Remarque : Bien que moussant modérément, il est conseillé de 
vérifier la compatibilité du produit avec les appareils générateurs de 
fortes turbulences (jet, overflow…). 

 
 

 

Conditionnement 

 Fût de 120 Kg net 

 Container de 1000 Kg net 
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