
 

  

Les informations que contient cette notice correspondent à l’état actuel de nos connaissances et sont données de bonne foi. Ils 
ont pour but de vous renseigner, mais ne sauraient engager notre responsabilité car nous ne sommes pas en mesure de 
contrôler la façon dont nos produits sont mis en œuvre. 
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ANTIMOUSSE AX 
EMULSION DEMOUSSANTE PREVENTIVE & CURATIVE 

 
 

Caractéristiques physico-techniques 
 

Aspect :  Liquide 
Couleur :  Blanc 
Densité à 20°C : 1 environ 
PH à 20°C :  5.5 – 9.5 
Ionicité :  Non-ionique 
Solubilité :  Diluable dans l’eau en toutes proportions 

 
 
 
 

Dose d’emploi 
 

L’ANTIMOUSSE AX commence à agir sur les mousses à partir de 300 ppm  (soit 

0.03g/l) 

En application « Cuir », nous préconisons des concentrations de 1.0 g/l au départ, 
avec ou sans dilution préalable. 

 
 
 

Stockage 
 

Il convient de stocker ce produit à température ambiante. Eviter le gel et maintenir les 
emballages fermés hermétiquement. 
 
Dans ces conditions, le produit est garanti 6 mois. 

 
 
 
 

Conditionnement 
 

 Fût de 120 Kg net 
 

 Container de 1000 KG net 
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